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Требования к P.A. 

Требуемая мощность аппарата выбирается из расчета: на 1000 зрителей - 25 кВТ 

Небольшой клуб - мощность определяется размерами помещения. 

В любом случае, требуется не менее 10 кВт 

 

FOH консоль 

Цифровой или аналоговый пульт высокого качества с двумя параметрическими EQ 

 

Процессор обработки 

Два звуковых процессора (Hall & Delay): Yamaha, Lexicon, TC Electronic 

 

Динамические процессоры 

Компрессоры высокого класса фирм DBX или BSS 

 

Мониторинг 

Необходимо 2 монитора с мощность не менее 300 В 

Мониторная линия должна иметь 1/3 откованные EQ не хуже Klark Teknik, BSS, 

DBX. 

 

Микрофон 

Mикрофон фирмы Shure ULX или Audio-Technika AEW-T5400C 

 

Кабели и микрофонные стойки 

1 кабель для подключения Laptop (mini jack) 

1 микрофонная стойка 

 

Отстройка звука 

Вся аппаратура должна быть настроена и включена за 1 час до отстройки. 

Время, требуемое для отстройки звука - 1 час, в том случае, 

если к моменту прибытия артиста, аппаратура готова на 100%. 

Необходимо присутствие квалифицированного техника на протяжении 

всего саундчека и концерта. 

Необходимо обеспечить качественное заземление всего концертного оборудования, 

отсутствие звуковых фонов и наводок. 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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